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Das innovative Lackiersystem



Bringen Sie Special 
Effects ins Spiel

Wer etwas ganz Besonderes will, kann sein Motorrad,
seinen Motorroller oder sein Zweirad auf alle möglichen
Arten aufmotzen. Nichts ist so faszinierend wie
SprayMax® BIKERS beauty, das erste Flip-Flop-Color-
system aus der Lackspraydose. Dieser Lack besteht aus
sehr aufwendig hergestellten, hochwertigen Pigmenten.
Der phantastische Farbwechsel- bzw. Chamäleoneffekt
entsteht, indem im Zusammenspiel mit dem Lichteinfall
und der Lichtbrechung ein wechselnder Farbton wahrge-
nommen wird. Die Lackierobjekte changieren in einer
bestimmten Farbtonbandbreite. Jedes Lackierergebnis
ist so individuell wie Sie selbst. Einmalig im Effekt -
Einzigartig im Farbspektrum! 

Wie das funktioniert? Ganz einfach mit SprayMax
BIKERS beauty.
BIKERS beauty ist auf der SprayMax-Lackspraydosen-
technologie aufgebaut, die sich durch Breitstrahlzer-
stäubung, hohe Lackausbringmengen und konstanten
Zerstäuberdruck auszeichnet. BIKERS beauty ist daher
mit herkömmlichen Spraydosen nicht mehr vergleichbar. 

Die einzigartigen Vorteile von SprayMax BIKERS
beauty 
- Traumhafte Lackeffekte mit wechselndem Farbspiel 

(= Chamäleon-Effekt)
- Jedes Flip-Flop-Lackierobjekt wird zu einem einma-

ligen, unverwechselbaren Unikat 
- Perfekte Lackierergebnisse durch SprayMax- 

Technologie 
- Enorme Arbeits- / Zeit- und Materialersparnis durch 

Nutzung gut erhaltener Altlackierungen
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis im 

Vergleich zu Flip-Flop-Flüssiglacken 
(ca. 70 %  Materialkostenersparnis)*

Das hat Ihr Traumbike verdient, egal ob es neu ist oder
bereits in die Jahre gekommen ist - Ihr Motorrad
erstrahlt für wenig Geld in einem ganz anderen Licht !

* Umlackierung eines Motorrades mit durchnittlicher
Lackierfläche (ca. 1 m² ), unter Nutzung der vorhandenen
Lackierung, ohne Arbeitslohn.

Der Flip-Flop-Effekt entfaltet seine volle Wirkung bei gerundeten
Lackierflächen und ist daher für Motorradtanks, Motorradteile
besonders geeignet.

Lackieren ohne Grenzen - Lassen Sie sich inspirieren!
Auch andere Lackier- und Dekorationsobjekte wie z.B Skateboards,
Snowboards, Handyschalen, Computer- und Modellbauteile lassen
sich hervorragend mit BIKERS beauty aufwerten. 
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(=Mint-Flieder-Violett)

Floridaboost

(=Lila-Gold-Anthrazit)

Oregondrive

(=Lila-Blau-Grün)
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(=Gold-Rot-Bronze)

Kansasstyle

(=Schwarz-Gold-Grün)

Folgen Sie der Empfehlung …



Dieser hochwertige Effektlack kann je nach Untergrundfarbe,
Schichtdickenauftrag und Sprühabstand in verschiedenen
Farbtonausprägungen variiert werden. Aus diesen Gründen
geben wir Ihnen unsere Flip-Flop-Farbtonempfehlungen an
die Hand.
Trotz dieser Empfehlungen sind Ihrer Kreativität und der
Farbtonvielfalt mit BIKERS beauty keine Grenzen gesetzt. 
Durch den experimentellen Umgang mit möglichen
Farbtonkombinationen von Flip-Flop-Basis- und
Effektlacken ist eine Vielzahl von Farbwelten und Farb-
nuancen möglich.

Bringen Sie doch einfach Ihre bestehende Lackierung ins Spiel,
und tragen Sie den Flip-Flop-Effektlack, nach Anschleifen und
Reinigen, direkt auf. So sparen Sie 2 komplette
Arbeitsgänge – die Grundierung und die Basislackierung –
und das bei fantastischen Lackierergebnissen.

Bitte beachten Sie auch, dass der erzielte Flip-Flop-Farbton
von der jeweiligen Untergrundfarbe abhängig ist. Sollten Sie
andere als die von uns empfohlenen Basisfarben aus-
wählen bzw. den Farbton Ihrer bestehenden Altlackierung
nutzen, so werden Sie später einen, von dem jeweiligen
Untergrundfarbton abhängigen, Flip-Flop-Farbton erhalten.

… oder bevorzugen 
Sie Free styling?



Alles eine Frage 
der Technik

Technische Anwendungsanleitung

Beispiel Neu-/ Umlackierung eines Motorrades.
Lesen Sie bitte vor Anwendung der SprayMax® BIKERS
beauty Lackspraydosen zuerst die technische Anwen-

dungsanleitung vollständig durch. Die
BIKERS beauty Produkte nur in gut
gelüfteten Räumen verarbeiten. 
Achten Sie bei der Verarbeitung von
Lack bitte auf geeignete Schutz- und
Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. Hand-
schuhe, Schutzbrille und Atemschutz. 
Nicht bei hoher Luftfeuchtigkeit lackie-
ren.

1. Ausbau der zu lackierenden Teile

Die Neu- oder Umlackierung eines Motor-
rades/Motorrollers beginnt mit dem
Ausbau der zu lackierenden Teile 
(z. B. Motorradtank, Schutzbleche usw.) 

2. Vorbereitung

Motorradteile von Schmutz befreien und mit SprayMax®

Silikon-Entferner (Art.-Nr. 680 090)
gründlich reinigen. Trockenschliff je
nach Lackzustand mit Schleifpapier
P400 bis P800 oder nass P600 bis
P1200. 
Je besser der Lackzustand, desto feiner
wählt man die Schleifpapierkörnung.

Falls Beschädigungen in der Altlackierung, z. B. in Form von
tieferen Kratzern oder Steinschlägen, vorhanden sind, müs-

sen sie zuvor mit dem gröberen
Schleifpapier P280 trocken oder mit
Nassschleifpapier P240 plan geschliffen
werden. Der anschließende Feinschliff
vor dem Grundieren erfolgt trocken mit
P400 oder mit Nassschleifpapier P600.

3. Grundierung
3.1 Grundierung von metallischen Untergründen

Die zu grundierende Fläche von Schleifstaub befreien und
mit SprayMax® Silikon-Entferner gründlich reinigen. Mit
SprayMax® 1K Füllprimer (Art.-Nr. 680 003) in 2–3 Spritz-
gängen grundieren. Den ersten Spritzgang dünn auftragen.
Die Lackspraydosen vor Gebrauch 
2 Min. gründlich schütteln und Probe
sprühen. Trocknungszeit bei 20°C:
SprayMax® 1K Füllprimer, 20–30 Min. 
Mit Infrarot-Trocknung: SprayMax® 1K
Füllprimer, 5–7 Min.

3.2 Grundierung von Kunststoffuntergründen

SprayMax® Kunststoff-Haftvermittler (Art.-Nr. 680 009)
dünn aufsprühen, ca. 10 Min. trocknen lassen und mit
SprayMax® 1K Füllprimer in 2–3 Spritzgängen grundieren.
Den ersten Spritzgang dünn auftragen. Die Lackspray-
dosen vor Gebrauch 2 Min. gründlich schütteln und Probe
sprühen. Trocknungszeit bei 20°C: SprayMax® 1K Füllprimer,
20–30 Min. Mit Infrarot-Trocknung: SprayMax® 1K Füllprimer,
5–7 Min.

3.3 Grundierung schleifen

Mit Nassschleifpapier P800/P1200 oder trocken mit 
P400/P800 glatt verschleifen. Die zu
lackierende Fläche von Schleifstaub
befreien. Danach erneut mit SprayMax®

Silikon-Entferner reinigen.

Tipp:

Um Sicherheit bei der Lackierung mit BIKERS beauty zu ge-
winnen, beginnen Sie zunächst mit der Lackierung kleinerer
Teile (z.B. Luftfilterdeckel, Spiegel, Motorabdeckungen). 



In vielen Fällen kann die bereits vorhandene Lackierung als
Untergrundfarbton genutzt werden. Hierbei entfallen die
Arbeitsschritte 3 und 4 (Grundierung und Basis-
lackierung) komplett. Die vorhandene Lackierung mit
einem sehr feinen Schleifpad oder mit Nassschleifpapier
P1200 leicht anschleifen und anschließend im gewünschten
Flip-Flop-Effekt lackieren. Bitte achten Sie darauf, dass Ihre
Altlackierung nicht nitrolöslich ist, da es ansonsten zu Unver-
träglichkeiten kommen kann. 
Wir empfehlen einen Test mit einem in Lösungsmittel (z.B. Nitro-
verdünnung) getränkten Lappen an einer unauffälligen Stelle.

4. Basislackierung

Mit dem Staubbindetuch die zu lackierende Fläche entstau-
ben. Nun erfolgt der Basislackauftrag in
dem ausgewählten Basisfarbton aus dem
dem SprayMax® BIKERS beauty Sorti-
ment. Diesen Basisfarbton in 3 Spritz-
gängen mit je 2-3 Min. Zwischenablüft-
zeit deckend aufsprühen und ca. 20–30
Min. trocknen lassen. Die Lackspray-

dosen vor Gebrauch mindestens 2 Min. gründlich schütteln.

5. Effektlackierung

Der BIKERS beauty Flip-Flop-Effektlack wird je nach Aus-
richtung der Intensität in 1–3 Kreuzgängen in einem Abstand
von ca. 20-25 cm gleichmäßig auf den trockenen Basislack
aufgesprüht, bis der gewünschte Farbwechsel bzw. Flip-
Flop-Effekt erreicht wird. Um eine Wolkenbildung zu vermei-
den, sollte der Sprühabstand beim letzten Sprühgang ver-
größert werden, so dass der Lack auf die zu lackierende

Oberfläche genebelt wird. Vermeiden
Sie jedoch zu viele nebelnde bzw.
trockene Spritzgänge, da die Lackober-
fläche sonst rau wird und dies den
Glanzgrad beim anschließenden Klar-
lackauftrag beeinträchtigen kann. Den
BIKERS beauty Flip-Flop-Effektlack ca.

10 Min. ablüften lassen. Bitte beachten Sie, die Lackspray-
dosen vor Gebrauch 2 Min. gründlich zu schütteln und
Probe zu sprühen.

6. Klarlackauftrag

Der SprayMax® BIKERS beauty 1K Klarlack (Art.-Nr. 680 951)
wird in 2–3 vollen Spritzgängen mit jeweils 5 Minuten 
Zwischenablüftzeit auf den trockenen Effektlack auf Hoch-
glanz lackiert. Sprühabstand ca. 20 cm. Auf Verlauf sprühen.
Trocknungszeit: ca. 8 Stunden bei 20°C. Vollständig durch-
getrocknet nach 24 Stunden. Gute Benzinbeständigkeit
nach 2–3 Tagen. SprayMax® BIKERS
beauty 1K Klarlack verfügt über hervor-
ragende Wetter- und Abriebbeständig-
keit und dient zur langfristigen Versie-
gelung von Flip-Flop-Lackierungen sowie
aller anderen hochwertigen Lackierungen.
Die Lackspraydosen vor Gebrauch min-
destens 2 Min. gründlich schütteln.

7. Finish

Nach vollständiger Trocknung bzw.
Durchhärtung eventuelle Staubein-
schlüsse mit Nassschleifpapier P2000
leicht verschleifen und anschließend die
matten Schleifstellen mit einer Schleif-
politur auf Hochglanz polieren.

8. Resultat

Fertig! Das perfekte Lackierergebnis. Ihr Bike ein
Kultobjekt der Lackierkunst mit dem faszinierenden
Flip-Flop-Effekt, und das erstmals aus der Lack-
spraydose!
Machen Sie aus Ihrem Motorrad Ihr persönliches
Unikat, um das Sie jeder beneidet – und das zu
einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis. 

Der Clou: Mit BIKERS beauty sparen Sie ca. 70%
Materialkosten im direkten Vergleich zu einer
Lackierung mit Flip-Flop-Flüssiglacken bei Lackier-
pistoleneinsatz.



Worauf warten Sie 
noch – legen Sie los! 

Miamilook

Floridaboost

Peter Kwasny GmbH • Heilbronner Straße 96   
D-74831 Gundelsheim • Telefon: 06269/95-0 • Telefax: 06269/95-80  
E-Mail: info@kwasny.de • Internet: www.kwasny.de

Auf einen Blick: Alles, was Sie für eine professionelle Neu-/
Umlackierung eines Motorrades, Motorrollers oder anderer
Lackier- und Dekorationsobjekte mit dem BIKERS beauty Flip-
Flop-Colorsystem aus der Lackspraydose benötigen.

1. Lackiermaske 
2. SprayMax® Silikon-Entferner Art.-Nr. 680 090
3. SprayMax® Kunststoff-Haftvermittler Art.-Nr. 680 009
4. SprayMax® 1K-Füllprimer grau Art.-Nr. 680 003 
5. SprayMax® BIKERS beauty Flip-Flop-Basislacke

Basislack 1 Schwarz Art.-Nr. 680 911
Basislack 2 Blau Art.-Nr. 680 912
Basislack 3 Grün Art.-Nr. 680 913

6. SprayMax® BIKERS beauty Flip-Flop-Effektlacke
Effektlack A Lila-Blau-Grün Art.-Nr. 680 931
Effektlack B Lila-Gold-Anthrazit Art.-Nr. 680 932
Effektlack C Gold-Rot-Bronze Art.-Nr. 680 933
Effektlack D Mint-Flieder-Violett Art.-Nr. 680 934

7. SprayMax® BIKERS beauty 1K-Klarlack Art.-Nr. 680 951
8. Lackspraydosen-Handgriff Art.-Nr. 746 200 
9. Arbeitshandschuhe 
10. Auto-K Schleifklotz Art.-Nr. 746 036
11. Auto-K Nassschleifpapier P240 (Art.-Nr. 746 021), 

P600 (Art.-Nr. 746 023), P800, P1200 (Art.-Nr. 746 012),
P2000 – zum Verschleifen eventueller Staubeinschlüsse

12. Auto-K Abdeck-Klebeband Art.-Nr. 746 037, 746 038
13. Schleifpad
14. Schleifpolitur 
15. Staubbindetuch
16. Auto-K Schleifschwamm Art.-Nr. 746 043

Kansasstyle

Oregondrive
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